
FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: BALDOSAS CERÁMICAS ESMALTADAS VITRIFICADAS 600 x 1200 mm
Nombre del diseño: ____________________________

Características técnicas
Norma / Método
de ensayo

Norma ISO
(DIS■13006)

Especificación de
fábrica

Unidad

Desviación del tamaño promedio respecto al
tamaño de trabajo

10545-2 ± 0,60 +0.03% / 0.00% %

Desviación del tamaño promedio respecto al
promedio de 10 muestras

10545-2 ± 0,50 +0.01% / -0.00% %

Espesor (8.50 mm) 10545-2 ± 0,50 +0.74% / -0.00% %

Rectitud de los lados 60 mm 10545-2 ± 0,50 +0.02% / -0.03% %

Rectitud de los lados 120 mm 10545-2 ± 0,50 +0.02% / -0.03% %

Rectangularidad 10545-2 ± 0,60 +0.03% / -0.04% %

Curvatura central relacionada con la diagonal
calculada desde las medidas de trabajo

10545-2 ± 0,50 +0.03% / -0.00% %

Curvatura del borde relacionada con el tamaño
más pequeño de la baldosa

10545-2 ± 0,50 +0.04% / -0.00% %

Curvatura del borde relacionada con el tamaño
más grande de la baldosa

10545-2 ± 0,50 +0.04% / -0.00% %

Calidad de superficie 10545-2 >= 95 96% %

Absorción de agua % en peso 10545-3 <= 0,5 0.05% %

Módulo de rotura 10545-4 >= 35 60.71 N/mm²

Resistencia a la rotura 10545-4 >= 1300 3540.81 N

Resistencia a las manchas 10545-14 Mín. Clase 3 Clase 5 -
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